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OPL-10/100/1000 Series 
1*1000Base-X, 1*10/100/1000Base-T DIP Media Converter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Серия OPL-10/100/1000 с расширенными функциями представляет собой адаптивный медиаконвертер Gigabit Ethernet со 

скоростью 10/100/1000 Мбит/с, в котором используется технология коммутации для преобразования медиаданных. Он 

соответствует стандартам IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z и IEEE802.3ab. Они обеспечивают преобразование среды 

между 10/100/1000Base-T и 1000Base Fiber SFP, интерфейсы 1000Base-SX/LX c помощью   трансиверов SFP для различных 

волоконно-оптических приложений. Ключевой функцией расширенной серии является поддержка LFP (Link Fault Pass 

Through), подавление сетевых помех, принудительное подключение электрического порта и оптоволоконного порта на 

100мБ, что позволяет решить различные требования приложений клиента. 

Медиаконвертер отличается безвентиляторной схемой рассеивания тепла, широким диапазоном температур рабочей 

среды, высоким уровнем защиты от перенапряжений и обеспечивает превосходное промышленное качество с 

устойчивостью к высоким/низким температурам и молниезащитой. Устройство может применяться в различных областях 

широкополосной передачи данных. 

 

 

  Поддерживает управление потоком (Пауза) 

  Поддерживает сквозную передачу ошибок канала (LFPT) 

  Поддерживает индикацию неисправности на дальнем конце (FEFI) 

  Пересылка больших пакетов 9K в режиме конвертера (100M/Full) 

  Автоматическое отключение лазера (ALS) 

  Соответствует IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-SX 

  Преобразование среды между 10/100/1000Base-T и 1000Base-X 

  Автоопределение полнодуплексного и полудуплексного режима 

  Автоматическое распознавание MDI/MDI-X, облегчающее ввод в эксплуатацию и установку системы 

  Функция сторожевого таймера, которая может автоматически перезапускать оборудование 

  Поддержка подавления сетевых помех, принудительное включение электрического и оптоволоконного портов на 

100MБ 

  Поддержка большого буфера данных 1MБайт 

  Поддержка кадров Jumbo 10 Кбайт 

  Поддержка качества обслуживания (QoS) и обеспечение передачи пакетов VoIP 

  Функция промежуточного хранения 

  Варианты трансиверов SFP (в комплект не входит): многомодовое два волокна, одномодовое два или одно волокно 

  Расстояние передачи 500м-120ки (зависит от трансиверов SFP) 

  Защита от перенапряжения 4 кВ, защита от электростатического разряда по воздуху-15 кВ, 

Описание 

 

Особенности 
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Provider Mode Ports 

Fixed port 1*1000 Base-X, 1*10/100/1000 Base－T 

Fiber port 1000 Base-X SC port (SFP, SC/ST/FC optional) 

Power interface DC jack 

Ethernet standard IEEE802.3 10Base-T Ethernet      IEEE802.3ab 1000Base-T  

IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet 

IEEE802.3z 1000Base-SX Gigabit Ethernet 

LED Indicators 

PWR Power supply indicator  

FDX Electrical port operation mode indicator 

Link/Act Link state indicator 

Copper 100M Link Electrical port speed rate indicator 

Copper 1000M Link Electrical port speed rate indicator 

Fiber Link/Act Fiber port link state indicator 

Dip Switch Function 

1. LFP 2. Network storm suppression 

3. Forcing fiber port on 100M 4. Forcing electrical port on 100M 

Cable Type & Transmission Distance 

Twisted-pair 0-100m（CAT5e,CAT6） 

SFP slot Depending on the SFP module 

Single mode dual fiber 20/40/60/80/100KM 

Single mode single fiber 20/40/60/80KM 

Multimode duall fibre 550m  

Electrical Specifications 

Input voltage DC5~12V 

Total Power consumption Full load<1.6W 

Layer 2 Switching 

Switching capacity                        14G 

Packet forwarding rate                    10.416Mpps 

MAC address table                     8K 

Buffer                                   1M 

Forwarding delay                         <5us 

MDX/MIDX                         Support 

Jumbo Frame                               Support 10Kbytes 

WatchDog Support 

Flow control                              Support 

LFPT (Link Fault Pass-Through) Support  

FEFI (Far End Fault Indication ) Support  

ALS (Auto Laser Shutdown) Support  

Environment 

Operating temperature                    -20℃~+70℃ 

Storage temperature                   -40℃~+85℃ 

Relative humidity                       5%~95%（non-condensing） 

Thermal methods                          Fanless, heat dissipation 

MTBF                                                     100,000 hours 

Protection & Certification 

Surge protection of Power IEC 61000-4-5  Level 4 (4KV）（8/20us) 

Спецификация 
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Surge protection of Ethernet port IEC 61000-4-5  Level 3 (2KV）（10/700us) 

ESD (electrostatic discharge) IEC 61000-4-2  Level 4（8K/15K） 

Free fall  0.5m 

Authentication CE/FCC/RoHS 

Structure 

Dimension/Net Weight 93*71*27mm, 0.2Kgs 

Installation Desktop, wall-mount 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PART NO DESCRIPTION 

OPL-MC1NAI-G0101 
DIP 10/100/1000M Media Converter External Power-SFP Fiber-

Transceiver not included 

OPL-MC1NAI-G0101-MMD85-SC05 
DIP 10/100/1000M Media Converter External Power-SC Fiber-Multi-

mode Duplex-550meters 

OPL-MC1NAI-G0101-SMD13-SC20 
DIP 10/100/1000M Media Converter External Power-SC Fiber-Single-

mode Duplex-20km 

OPL-MC1NAI-G0101-SMS13-SC20 
DIP 10/100/1000M Media Converter External Power-SC Fiber-Single-

mode Single Fiber 1310nm-20km 

OPL-MC1NAI-G0101-SMS15-SC20 
DIP 10/100/1000M Media Converter External Power-SC Fiber-Single-

mode Single Fiber 1550nm-20km 
 
 

Размеры 

Информация для заказа 


